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MENETES KISMERETU
ULTRAHANGOS ViZMERO

A © PLOUMETER - SC7-s
a hagyomanyos ultrahangos vizméréket meghaladdan
az alabbi tobblettudassal rendelkezik:

Cserélhet6 elem és mozgo alkatrész hianya miatt rendkiviil hosszu életciklus.

Sajat akkus, vagy kilsé tapellatasos kivitel. (24V DC)

Kilsd tapellatassal és RS485 kommunikacioval optimalis eszkoz géphazi felhasznalasra.
Hémérséklet érzékelés, alacsony hémeérséklet riasztas

Széles beépitett tavleolvasasi lehetdségek:

Wireless MBus (OMS) LORA|NB-IOT |

DN 15 - DN 40-ig menetes csatlakozassal.

e Ultrahangos mérési ely,

e Nincs mozgo alkatrész, alacsony nyomasesés

e MID hiteles mérBeszkoz, Class 2 pontossagi osztaly
e HOmérseklet osztaly T50

A
g} an = e o Atfogasi tartomany R250/R400/R500, két irdnyu

e e merés
\LNZ : e Sajat akkus kialakitas, elem élettartam: 13 év

e (cserélhetd akku),

i S * |P68 védelem

= _@_ "] Dmenson Cnant e HOmeérséklet érzékelés, alacsony hémérséklet

[ R J riasztas beépitett

e |vovizes alkalmazasi engedély

e Kimenet opciok: Impulzus, RS485 Modbus,
M-Bus

* Tavleolvasas opciok: Wireless MBus OMS, LoRa,
NB-10T, GPRS
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Méretek: Atmérs

DN (mm) 15 20 25 32 40
Beépitési hossz
L mm 165 190 260 260 300
(rendelhetd) (110) (130,195) (160,220) (180,230) (200,240)
Méréfej hossza
L1 (mm) 97 97 97 97 97
Teljes magassag
H1 (mm) 91 91 91 128 139
Tengelymagassag
H1 (mm) 31 28 25 29 36
Szélesség
W (mm) 90 90 90 90 90
Hollandi
méret (A) G3/48B G1B G5/48B G6/4B G2B
Csatlakozd
csé méret
(B) 1/2" 3/ ” 11’ 5/ ” 6/ ”
Miszaki (trmérs
usza gtNm(en:?n) 15 20 25 55 40
adatok:

Q3 (m¥h) 2,5 4 6,3 10 16

Q1 (m¥h) 0,01 0,016 0,025 0,04 0,064

R =Q3/Q1 R 250 (400, 500)
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