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Euromag MUT indukciós áramlásmérő  

MC608 jelfeldolgozóval 

 

 

 

  Kezelési és beépítési útmutató 

 

     6. 0 és frissebb verziókhoz 
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1. Az indukciós áramlásmérőt alkotó fő alkatrészek: 

 
• mérőcső (sensor) 

o ez kerül beépítésre a csőhálózatba karimás, karimák közé építhető, 
menetes, illetve egyéb speciális kötéssel 

• jelfeldolgozó (converter)  

o elhelyezkedhet közvetlenül a mérőcsőre építve (kompakt kivitel), 

illetve attól távol, speciális vezetékkel összekötve (elválasztott 

kivitel) 
 

2. működési feltételek: 

• a mért közeg vezetőképes kell, hogy legyen 

• a mérendő csővezetékben teljes telítettség szükséges (telt szelvény) 

• a mérő előtt és után szükséges a gyártó által előírt nyugalmi szakasz megléte 

(egyenes csőszakaszok) szükséges 
 
 

3. Általános információk 

A mérő helyes függesztése az ábrán látható.  

Soha ne emelje meg a mérőcsövet a jelfeldolgozónál, vagy a kötődobozánál fogva! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szállítás az eredeti csomagolásban, vagy kellő megtámasztással lehetséges. 

Soha ne emelje fel az eredeti csomagolásától megfosztott megfelelő 

stabilitást nyújtó megtámasztás/rögzítés nélkül! 
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4. IP védelmi szintek 
 

• Jelfeldolgozó: IP67,  

o vízálló max. 1 méter vízoszlop magasságig, max. 12 óra 

időtartamig  

• Mérőcső: IP68,  

o hosszabb időtartamig vízálló, max. 1,5m vízoszlop 

magasságig 

• Megjegyzés: 

o A mérő csatlakozódoboza IP68 védelmet csak 

megfelelően zárt és megszorított állapotban biztosít.  

o A gyártó nem vállal felelősséget másik fél által nem 

megfelelően visszazárt zárófedélből származó károkért. 

 
5. Mérőcső beépítése 

 
Azonosító tábla  

 

A mérőcső azonosító táblája az alábbi információkat tartalmazza: 
 
Model: Típus 

 
Part no: 

Szériaszám DN: 

Névleges tmérő 

PN: 

Nyomásfokozat 

Temp: Legnagyobb működési hőmérséklet 
 
IP: IP védelmi szint 

 
Electrodes: Érzékelő elektródák anyaga 

 
Lining: Cső belső bevonat anyaga 
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KA: Kalibrációs együttható 

 
ART: Egyéb speciális jellemzők 

 
 

Kétirányú mérés 
 

A mérőcsőbe, ha a folyadék: 

- a mérőcső oldalán nyíllal jelzett pozitív irányba folyik, akkor a jelfeldolgozón 

előjel nélküli érték jelenik meg 

-     a mérőcső oldalán nyíllal jelzett negatív irányba folyik, akkor a jelfeldolgozón az érték 
       negatív előjellel jelenik meg 

 

Beépítési utasítások 
 
A mérőcső elhelyezése 

 
A megfelelő működés értekében, kövesse az ábrán látottakat 

 
Az áramlásmérő minden esetben az ábrán látható képzeletbeli kék vonal alatt (nyomásvonal 

alatt) kell legyen. Soha ne építsen be mérőt a nyomásvonal fölé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A mérőcső elhelyezése (áramláshoz képest) 
 

Vízszintes csővezetékbe való beépítésnél a jelfeldolgozó (vagy szeparált kivitelnél a 

kötődoboz) függőlegesen felfelé kell nézzen, a pontos áramlásmérés és az érzékeny üres cső 

érzékelés céljából  
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Függőleges csővezetékbe való beépítés esetén az alulról felfelé történő áramlási irány 

lehetséges.  

Függőleges beépítés esetén kerülje a szabad kifolyású csőbe való beépítést. 

 

 

 

 

Szerelési utasítások 
 

Használjon állítható csőkötést, vagy rugalmas csőszerelvényeket, ahol nincs kellő távolság a 

csőkarima és a mérőcső között. Ne kísérelje meg a mérőcsövet és a csőkarimát erővel 

összehúzni. 

 

                      
 
 
 

Max. megengedett eltérés a perem felületek között: 0,5mm 
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Csavarkötések meghúzása 
 
A szabvány csavarokkal dolgozzunk, ügyelve, hogy elkerüljük az aszimmetrikus feszítést, 

és a túlhúzást. Ha a csavarok aszimmetrikusan, vagy rendkívül szorosan rögzítettek, akkor 

sérülést vagy szivárgást okozhatnak az áramlásmérőben vagy a csőrendszerben. 
 
1. lépés max.50% meghúzási nyomaték 

2. lépés max.80% meghúzási nyomaték 

3. lépés max.100% meghúzási nyomaték 

                                                                                      

Útmutató a helyes telepítéshez 
 
Kérem kövesse az alábbi útmutatót a helyes telepítés érdekében. A hibás telepítés pontatlan 

méréshez vezethet. 
 
A pontos mérés lényeges feltétele, hogy a nyugalmi szakaszok biztosítottak legyenek, ahogy 

az alábbi képeken is látható (DN: névleges átmérő) 

 
 

• A részben elöntött csöveknél, vagy a lefelé áramlású csőrendszernél, az áramlásmérőnek 

U alakú csőben kell elhelyezkednie, figyelembe véve a le-fel hosszúságot a görbületek 

között. 

Nyugalmi szakaszok: 5 DN, 3 DN 

 

 

   



                                  

7/16 
 

          
• A T elágazást követően hagyjon 10 DN távolságot az áramlásmérő előtt. 

 
• Kérem hagyjon 5 m távolságot az áramlásmérő tengelye és a lefelé menő ágon lévő 

tolózár között. 

 
• Itt a telepítésnél az érzékelő tele van folyadékkal      
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• Ez az installáció nem garantálja a teltszelvényt 

 
 

 

 

• A bal oldali elhelyezés helyes, a másik kettő NEM. 

          
• Ne helyezze a mérőt iránytörés közelébe. 

 
 

 

 

 

 



                                  

9/16 
 

• Ne helyezzen el szabályozó szelepet, tolózárat közvetlenül az áramlásmérő 

csatlakoztatásánál. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

• Mindig a nyomott csőágra helyezze el az áramlásmérőt, SOHA se szívóágra, hogy 

elkerülje a vákuum hatást.  
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• Ne használja az áramlásmérőt a csőrendszer alátámasztási pontjaként. 

 
 

 

 

 
 

• A csőrendszer alátámasztásának kell biztosítani a mérő pozícióját. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Áramlásmérők földelése 
 
A mért folyadék potenciál-kiegyenlítése (földelése) megoldott a mérőcsőbe beépített földelő 

elektróda által (úgynevezett. 3. elektróda). A 3. elektróda gondoskodik a folyadék földeléséről 

és biztosítja a stabil mérést. 

Ennek ellenére, minden esetben gondoskodni kell a mérőcső megfelelő földeléséről! Nem 

megfelelően kialakított földelés pontatlan mérési eredményekhez vezethet. 

A mérőcső házát le kell földelni az erre a célra kialakított földelő csatlakozó segítségével, hogy 

elkerüljük az elektromos zavarokból adódó mérési pontatlanságokat. Ez biztosítja, hogy a 

mérőcső házán átfolyó folyadékban lévő elektromos zajok kioltódnak a mérési területen való 

áthaladás előtt. 
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Műanyag csövek használata esetén javasoljuk külön földelő gyűrűk használatát.  

Műanyag csővezetékek és bevonatos fém csövek használata esetén opcióként rendelhető 

földelő gyűrűk használata szükséges a megfelelő potenciál-kiegyenlítés miatt. 

 

 
 

    Elválasztott kivitel     Kompakt kivitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Földelő kábel: Minimum 2,5 mm2 

 

Ajánlott: 4 mm2 

 

Földelő csavar: M5 
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Fém csövek:           Fém csövek adapterrel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fém csövek adapterekkel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Különös figyelmet kell szentelni katód védelemmel ellátott csővezetékbe való beépítés esetén. 

Izolálja a mérőt a hálózattól szigetelő persellyel és alátétekkel a megfogó csavarokon, 

ugyanakkor csatlakoztassa vezetékkel a két vezetékvéget kösse össze olyan átmérőjű 

vezetékkel, mely kezelni tudja a katódáramot és az egyéb környezeti hatásokat. Használjon 

földelő gyűrűt mindkét oldalon. 

 

Jelmagyarázat: B = szigetelő alátétek; G = szigetelő tömítések; D = fém földelő gyűrű; R = mérőcső 

szigetelő tömítése 
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7. MC608 jelfeldolgozó 
 

Beépítés 
 

Azonosító tábla 
 

A jelfeldolgozó egységen elhelyezett azonosító tábla az alábbi információkat tartalmazza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Modell: Jelfeldolgozó modell 
 

IP: IP védelmi fokozat 
 

Part no.: Szériaszám 
 

Temp: Működési hőmérséklet tartomány 
 

Power supply: Tápellátás módja 
 

Hz: Tápellátás frekvenciája 
 

Coupling: A jelfeldolgozóval párosított mérőcső szériaszáma 
 

Optional: Egyéb speciális jellemzők 
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Kompakt kivitel 
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Elválasztott kivitel 
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Elektromos csatlakozások 
 

 
 
* Ábra magyarázat  

Ground: földelés 

Sensor: mérőcső 

Coil:  gerjesztő tekercs 

Signal:  jel kábel 

Pulse out: impulzus kimenet 

Battery pack: akku csatlakozó (opcionális) 
 
Amennyiben további információra van szüksége, kérem keressen meg minket alábbi 

elérhetőségeinken: 
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